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POZNAMKY:

— Pri realizécii stavby vznikd odpad zo stavebnych préc - stavebnd suf. Tento odpad je zatriedenj podia Kataldgu odpadov.

— Odpad vyprodukovanj z bracich prdc a zo samotnej realizdcie roztriedit podfa platnych predpisov, jeho likviddciu zabezpetit podla

nariaden prislusnfch orgdnov.

— Stavebné prace realizovat podfa platnjch STN a technologickych predpisov aplikovanjch stavebnjch hmét a materidlov.
— Konkrétne $pecifikacie povrchovjch Gprav upresnit s investorom.
— Pred vjrobou a osadenim vypIn otvorov, stoldrskych a klampiar. vjrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a stvis. konstrukci.
— Prestupy intaldcii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vftacich koruniek.
— Drazky na vedenie intaldcii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

— V&etky rozmery kontrolovat potas priebehu prdc na stavbe, pripadné nejasnosti resp. znatné rozmerové odchylky konzultovat

s projektantom.

— V8etky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vykresmi jednotlivich profesit.
— Nadkresy jednotlivich vyrobkov nenahrddzajd vyrobnG a dielenskd dokumentdciu.
— Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestdvky v zdvislosti od aplikovanych hmét a technoldgii podfa pokynov vyrobcu.

— Zabezpetit BOZP na stavenisku.

LEGENDA MIESTNOSTI

OZNAC. PLOCHA | PODLAHA STENA STROP ;
MIEST. POPIS MIESTNOSTI m2 OM [MAL| OBK |OM|MAL|OBK POZNAMKA
1.02  |JAZYKOVA UCEBNA 57,58 PVC ST, ON | PL KO |ST|PL| - V.0.=1400mm
SPOLU: 57,58

LEGENDA PODLAH, STIEN, STROPOV:

PVC LINOLEUM

KO KERAMICKY OBKLAD,

PL IMPREGNACIA+2xMALBA PRIMALEX
ST OMIETKA + STIERKA

ON OLEJOVY NATER

LEGENDA STAVEBNYCH PRAC A UPRAV:

Vyhotovenie novej PVC podlahy celoplosne lepenej, vratane PVC soklov + vyhotovenie nového
samonivelaz&ného poteru hrbky min 10mm, celkovd plocha 57,58m2

Vyhotovenie novyich keramickych obkladov, vysky 1400mm, $irky 1900mm

Osadenie nového umyvadla, vratane batérie a pripojovacich a vymedzovacich prvkov.
Vyspravky v rozsahu do 30% a kompletné vymalovanie stien a stropov, 2x mafba + penetracny nater

Novj ndter olejového sokla do vysky 1400mm, po celom obvode miestnosti.

Osadenie novjich osvetlovacich telies — prachotesné Gsporné svietidlo uréené pre LED trubice.
Potet a podrobné rieSenie je rieSené v Easti ELL

MontdZ plastovych okien (presklend stena) 4650/1800(1100), + okno nad dverami 1000/950(2000)
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LEGENDA ZNACIEK:

PRACHOTESNE SVIETIDLO URGENE PRE LED TRUBICE.
(PODROBNE BUDE RIESENE V BALSOM STUPNI PD, V GASTI ELI).

AUTOR VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT

Ing.Marek Gmitro Ing.Matds Palusny Ing.Marek Gmitro

ey

INVESTOR: Obec KratGnovce 350, 087 01 Giraltovee ARCHITEKTONICKY ATELIER
NAZOV A MIESTO STAVBY: |Zakladnd $kola Kraddnovce 277, Giraltovce 08701 FORMAT 2*AL
STAVEBNE GPRAVY JAZYKOVEJ UGEBNE DATUM Msj 2017
OBJEKT- &ast: APS ARCHITEKTURA STUPEN DRS
NAVRHOVANY STAV MIERKA 150
OBSAH VYKRESU: VIKRES &.: PARE &.

PODORYS 2

PODLA ZAKONA O AUTORSKYCH PRAVACH JE BEZ SUHLASU AUTORA ZAKAZANE AKEKOLVEK SIRENIEALEBO KOPIROVANIE TOHTO PROJEKTU.
TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANY AKO PROJEKT PRE  STAVEBNE KONANIE , KTORY OBSAHUJE ~ STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANO
V ROZSAHU, KTORY VYZADUJO ORGANY STATNEJ SPRAVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT  JE
PROJEKTOM _ PRE STAVEBNE POVOLENIE , PRETO  NEPREBERAM ZODPOVEDNOST ZA JEHO POUZITIE NA INY AKO TENTO OCEL.




