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LEGENDA MIESTNOSTI

OZNAC. PLOCHA [PODLAHA STENA STROP :

MIEST. i m2 oM [wAL] oBK [om[mALJOBK RGN

1.02 JJAZYKOVA UCEBNA 5758] PvC | STON]|PL|] KO [ST[IPL]| - V.0.=1400mm
SPOLU: 57,58

LEGENDA PODLAH, STIEN, STROPOV:

PVC LINOLEUM

KO KERAMICKY OBKLAD,

PL IMPREGNACIA+2xMALBA PRIMALEX
ST OMIETKA + STIERKA

ON OLEJOVY NATER

LEGENDA BURACICH PRAC:

@ - Demontaz existujicej PVC podlahy, vyCistenie, prebrisenie a Gprava podkladu pre montdZ novej podlahy, celkova plocha 57,58 m2

@ — Demontd? drevenfch okien (presklend stena) 4650/1800(1100), + okno nad dverami 1000/950(2000)
@ - Vyblranie existujdcich keramickyich, resp. belninovych obkladov stien do vysky 1400mm

@ - Demontaz zariadovacich predmetov vratane batérii a vytokovych ventilov

@ — Demontd? existujlcich stropnjch osvetfovacich telies

POZNAMKY:

— Pri realizécii stavby vznikd odpad zo stavebnych prac - stavebnd suf. Tento odpad je zatriedeny podla Katalogu odpadov.

— Potas vykonavania biracich prac je potrebné dodrZiavat vSetky bezpecnostné opatrenia, slvisiace nosné konstrukcie v pripade potreby
podchytit, pouzivat prac. ochranné pomdcky.

- Odpad vyprodukovany z blracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit podla platnych predpisov, jeho likvidaciu zabezpedit podfa
nariadent prislusnych organov.

— Stavebné préce redlizovat podfa platnych STN a technologickjch predpisov aplikovanjch stavebnych hmét a materialov.

— Konkrétne Specifikacie povrchovjch Gprav upresnit s investorom.

— Pred vjrobou a osadenim vyplni otvorov, stolarskych a klampiar. virobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a sivis. konstrukeif.

— Prestupy indtalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.

— Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

— V8etky rozmery kontrolovat po¢as priebehu prac na stavbe, pripadné nejasnosti resp. znagné rozmerové odchylky konzultovat
s projektantom.

— Vsetky stavebné Gpravy a prestupy kanstruckii kontralovat a koordinavat s vykresmi jednotliviich profesit.

— Nakresy jednotlivich virobkov nenahradzajd vyrobnii a dielensk dokumentdciu.

— Pri aplikacit povrchovych Oprav dodrZat tech. prestavky v zavislosti od aplikovanjch hmot o technoldgii podia pokynov virobcu.

— /abezpecit BOZP na stavenisku.
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PODORYS 1

PODLA ZAKONA O AUTORSKYCH PRAVACH JE BEZ SOHLASU AUTORA ZAKAZANE AKEKOLVEK SIRENIEALEBO KOPIROVANIE TOHTO PROJEKTU.
TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANY AKO PROJEKT PRE  STAVEBNE KONANIE , KTORY OBSAHUJE STAVBU  TECHNICKY ZDOKUMENTOVANU
V ROZSAHU, KTORY VYZADUJO ORGANY STATNEJ SPRAVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT — JE
PROJEKTOM _ PRE  STAVEBNE POVOLENIE , PRETO  NEPREBERAM ZODPOVEDNOST 7A JEHO POUZTIE NA INY AKO TENTO (OCEL.




