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STAVEBNE OPRAVY UCEBNE FYZIKY
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POZNAMKA :

EXISTUJUCA ZASUVKOVA ELEKTROINSTALACIA vV UCEBNI BUDE ZACHOVANA.

LABORATORNY PULT MA VLASTNY ROZVOD V TELESE PULTU.
PRIVOD ISTIT V NN ROZVADZACI CEZ PRGDOVY CHRANIC 25A/N/3/0,03.
ROZVOD V UCEBNI VIEST V PODLAHE V PODIU V CHRANICKE DN29mm.

HR / Doplnit rozvadzac /

PR63-B16

16A)

25A/0,03;§‘

25/N/3/003

CYKY-J 5x2,5
Pult laboratorny

ROZVODNA SIET : 3/PEN AC 50Hz, 400V / 230V/TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM :

ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH CASTI
ZABRANY ALEBO KRYTY

SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

OCHRANNE POSPAJANIE

AUTOR

YPRACOVAL

ZODP.PROJEKTANT

Ing. Marek Gmitro

Pavol STIEBER

Ing. Mikulas RODAN

INVESTOR: Obec Kra&tnovce 350, 087 01 Giraltovce
NAZOV A MIESTO STAVBY: ZGkladna 3kola KragGnovce 277, Giraltovce 08701 FORMAT 2xA4
STAVEBNE OPRAVY UCEBNE FYZIKY DATUM Ma&j 2017
OBJEKT— CAST: ELEKTROINSTALACIA STUPEN DRS
m_l_ NAVRHOVANY STAV MIERKA 1:50
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