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Rekonstrukcia kotolne Z§ KRACUNOVCE - ELI +MaR
TECHNICKA SPRAVA

1.0 VSeobecna ¢ast’
1.1 Rozsah projektu
Obsahom tohto projektu je rieSenie rozvodov elektro + MaR v kotolni.
1.2 Projektové podklady
- technologické podklady kotolne
- poziadavky spracovatela strojnej Casti
- katalégy vyrobcov pristrojov
- normy a predpisy STN
2.0 Zakladné technické udaje
2.1 Normy a predpisy
Pri vypracovani tohto projektu boli pouzité a zohladnené tieto STN : 332000-1, -4-41, -4-43, -4-
473-5-54, 92 0203, EN 62305-2, -3, EN 60079-10-1, EN 60079-14, vyhl. 508/2009 a iné suvisiace
normy a predpisy.
2.2 Rozvodné siete
1/N/PE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S
2/ AC 50Hz, 24V | SELV
2/ DC 12V/ SELV
2.3 Ochrana pred zasahom el. pruidom
zakladna izolacia Zivych Casti, zabrany alebo kryty
samocinné odpojenie pri poruche
ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
2.4 Ochranné opatrenie
Malé napéatie SELV
2.5VonkajSie vplyvy
Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov je sucastou tejto PD.
2.6 PoZiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51
AD1 — krytie IP X0
AD4 — krytie IP X4 (vplyv dazda)
AE1 — krytie IP 0X
AE3 — krytie IP 4X
AF2 — krytie IP 44
2.7 Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009 priloha 1
Skupina , B ,— technické zariadenia elektrické s pridom alebo napatim, ktoré nie su bezpecné.
Skupina ,, C , — technické zariadenia el. nezaradené do skupiny ,A, B*.
2.8 Odborné prehliadky a skusky
Podla vyhl. 508/2009,§13 el. zariadenie sa musi podrobit odbornej prehliadke a skuske, ktora sa
periodicky opakuije v lehote /priloha 8/.
a) Elektricka inStalacia — Skola 3 roky + prostredie vonkajSie 4 roky
b) Ochrana pred ucinkami statickej elektriny — ostatny objekt 5 rokov
c) Ochrana pred u€inkami atmosférickej elektriny — hladina ochrany Il 2 roky
To znamena elektricka inStalacia 3 roky, bleskozvod 2 roky
2.9 Skratové pomery
VSetky navrhované el. pristroje a zariadenia maju pozadovanu skratovu odolnost'.
3.0 Popis technického riesenia
3.1 Silnoprudové rozvody
Navrhovany rozvadza¢ DT bude napojeny z existujuceho rozvadzata RM-MaR kablom CYKY —J
3x4. V existujucom rozvadzaci sa doplni isti¢ FA 20A/1f/B. Horaky kotlov a ¢erpadla sa napoja cez
riadiaci systém. Havarijné STOP tlacidla sa osadia pri vstupoch do kotolne. STOP tla¢idlo bude slu-
Zit na vypnutie kotlov v pripade havarie. Zasuvky sa osadia vo vyske 1,2m od podlahy. Rozvody su
navrhnuté kablami CYKY v Zlaboch. Jednotlivé kable sa oznadia Stitkami.
Podla STN 33 2000-5-54 ¢&l. 542.4 v kazdej el. instalacii musi byt uzemrovacia svorka EPS.
V zmysle STN 33 2000-4-41 ¢&l. 413.1.2.1 budu na EPS pospajané tieto cudzie vodivé Casti :
— rozvodné potrubia plyn, voda, uk
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— rozvadzac¢ DT /vodi¢ PE/
— komin
V zmysle STN 33 2000-5-54 ¢&l. 547.1 vodiée hlavného pospajania si CYA 6 ZZ, a CYA 16 ZZ.
Hlavny uzemnovaci vodi¢ bude FeZn @ 8mm. Uzemneny bude pripojenim na existujuci zvod bles-
kozvodu. V zmysle STN 33 2030 sa tymto opatrenim spini poziadavka ochrany pred nebezpeénymi
ucinkami statickej elektriny — €&l. 2.1 elektrostatické uzemnenie. Spoje v zemi su rieSené pomocou
dvojic uzemnovacich svoriek. Zemny odpor by nemal prekro€it hodnotu 10 Q. VonkajSie uzemnenie
je spolo¢né pre bleskozvod aj technolégiu / STN 33 2000-5-54 NA.4.1-4.5 /.
3.2 MaR
Navrhnuta je regulacia od fy VIESSMANN. Regulatory budu osadené kotolni pri rozvadzaci DT.
Komunikacia medzi jednotlivymi regulatormi a kotlami bude spojovacim vedenim LON. Systém
v zavislosti od teploty vykurovacej vody, s korekciou vonkajSej teploty bude ovladat kaskadovo ¢&in-
nost 2 kotlov, ekvitermicky Cerpadla uk vratane mixov. Ovladanie Cerpadiel TUV bude na zaklade
teploty v zasobniku.
Cinnost' kotlov bude podmienena bezporuchovym stavom technologického zariadenia kotolne.
V pripade vyskytu poruchového stavu bude &innost kotlov blokovana. Cinnost kotlov bude obnove-
na po odstraneni poruchy na zaklade rozhodnutia obsluhy. Chod kotlov bude blokovany pri tychto
poruchovych stavoch :
— unik plynu CH,4 a unik CO v priestore kotolne
Cinnost kotlov bude blokovana aj pomocou havarijného tlagidla, umiestneného pri vstupe do kotol-
ne. Detekcia uniku plynu je zabezpecena existujucimi snimaémi CH, /SUP/. Pri Uniku plynu 1. stup-
na koncentracie sa bude signalizovat’ poruchovy stav hukackou. Pri uniku 2. stupfia koncentracie sa
bude signalizovat poruchovy stav s naslednym blokovanim &innosti kotlov. Nastavenie detektorov
uniku plynu : I. stupeni — 10% dolnej medze vybusnosti, Il. stupen — 20% dolnej medze vybuSnosti.
Snimac€ plynu sa osadi pod stropom. Snima¢ CO indikuje 50% a 100% z hranice toxity v zmysle
hygienickych predpisov. Snima¢ CO bude osadeny v blizkosti dymovodu na stenu. Stav blokovania
kotla bude signalizovany ako porucha akusticky hukac¢kou. Rozvod bude zrealizovany kablami CY-
KY, JYTY ktoré budu zlaboch.
3.3 Bleskozvod
Pred atmosférickymi vybojmi je objekt chraneny existujucim bleskozvodnym zariadenim.
4.0 Poziarna bezpeénost’
Steny a strop su stuprfia horfavosti A — nehorfavé (vyhl. 94/2004, 307/2007, 225/2012 ). Navrhnuté
kable a krabice su odolné vo i Sireniu plamena.
5.0 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a ohrozeni
projektovanej stavby - V zmysle zakona &. 124/06 Z. z. sa v tejto projektovanej stavbe elektrickych
rozvodnych zariadeni m6zu vyskytnut nasledovné neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:
1) uraz oséb poSmyknutim sa
2) uraz osbéb nedostato€ne zabezpefenym pracoviskom
3) uraz osOb nespravne zabezpefenym pracoviskom
4) Uraz os6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomdcok a postupov
5) uraz os6b pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomécok
6) uraz os6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomdcok a postupov
7) uraz osOb nepouzitim spravnych pracovnych a ochrannych pomocok
8) uraz o0séb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych
a technologickych pomécok a postupov
9) uraz osbb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a ochrannych
pomécok
Pretoze neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia sa nedaju uplne vyludit, ich obmedzenie ale-
bo znizenie sa dosiahne nasledovnymi spésobmi:
1) realizovanim stavby podla tejto PD a v nej uvadzanych STN
2) dodrziavanim bezpeénostnych predpisov vyplyvajucich z platnych zakonov
3) pouzitim len schvalenych a certifikovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni
s prislusnymi atestmi — zhodou s CE
4) pouzitim len schvalenych technologickych postupov od vyrobcov osadzovanych ma-
teridlov a zariadeni
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5) dodrziavanim schvalenych montaznych predpisov montaznej organizacie prevadza-
jucej montazne prace
6) realizovanie stavby kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z.
7) dodrziavanim prevadzkovych predpisov prevadzkovatela projektovaného diela
8) vypracovanim prvej a pravidelnych revizii a odstranenim pripadnych zavad
9) pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomécok a pracovnych postupov
10) vykonanim 1. duradnej skusky a opakovanymi uradnymi skudkami, pokial su vyzado-
vané prislusnymi predpismi
6.0 Bezpecnost’ pri praci
Pri praci na elektrickych zariadeniach treba pouzivat ochranné pomdcky a izolované naradie az do
obnazenia zivych Casti, ktoré musia byt v beznapatovom stave. Projektované elektrické zariadenia
su nizkeho napatia. Jednoduché el. zariadenia nn mézu samostatne obsluhovat ako aj pracovat na
ich Eastiach pracovnici pouceni §20 vyhl. 508/2009. Overovanie kvalifikacie tychto pracovnikov je
potrebné vykonavat v zmysle Vyhl. €.508/2009 Zb. Montazna organizacia vykona odbornu prehliad-
ku a odbornu skusku podla §12 vyhl. 508/2009, ktora sa periodicky obnovuje v lehotach podla uve-
denej vyhlasky. Rozvadzace musia byt vzdy pristupné pre udrzbu a obsluhu. Elektrické zariadenia
musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vSetkymi bezpeCnostnymi tabulkami predpisa-
nymi pre tieto zariadenia. Ochrana pred dotykom zivych a nezivych Casti el. predmetov sa vykona
v zmysle vySSie uvedenych podmienok.
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