UVOD:

Predmetom projektovej dokumentacie tdprava rozvodov plynu pre objekt kotolne
Zékladnej skoly v Kracunovciach, z dovodu rieSenia havarijného stavu v kotolni. Kotolna sa
nachddza v samostatnej miestnosti na 1. NP. V kotolni je potrebné priviest zemny plyn
naftovy ku dvom plynovym kondenza¢nym kotlom Vitocrosal 200, typ CM 2 s vykonom
74,0-370,0 kW. Kotly su opatrené salavymi horakmi Matrix. Kotolha tvori samostatny
poziarny celok. Obsluha kotolne bude prevddzana ob¢asnym sposobom

DRUH PLYNU:
- zemny plyn naftovy o vyhrevnosti 9.419 Wm™ a mernej hmotnosti 0,702 kg/m™.

PALIVOVA ZAKLADNA:
- Investor si podl'a Zakona ¢. 656/2004 Zb. musi zaistit' zmenu pridelenie palivove;j
zékladne.

PLYNOVA PRIPOJKA.
K plynofikovanému objektu je zriadena plynova pripojka, ktora ostava bez zmien.

POPIS DOREGULOVANIA AMERANIA PLYNU:
Doregulovania a meranie plynu pre kotoliiu je osadené v samostatnej miestnosti pri
kotolni. Cel€ zariadenie doregulovania a merania plynu ostava bez zmien.

ROZVOD PLYNU V KOTOLNTI:

Po uzatvoreni privodu plynu na hlavnom uzavere plynu sa v kotolni jedna pripojka
k hordku kotla DN 80 aj s odvzdusiovacim potrubim zdemontuje v plnom rozsahu. Ostatné
dve pripojky dimenzie DN 50 a DN 80 sa zdemontuju zvislé Casti. Na pripojku DN 50 sa
navari koleno a pripojka pokracuje k hordku kotla. Pripojka DN 80 sa za jestvujicim
kolenom zredukuje na DN 50. Na oboch pripojkach sa osadia nové prirubové gulové uzavery
plynu DN 50. Za uzavermi sa na potrubie osadi manometer @160 mm rozsah 0-6 kPa
s manometrovym kohuitom a kondenza¢nou slu¢kou. Potom sa pripojky zredukuji na DN 40
a osadia sa na nich plynové filtre zavitové DN 40. Za filtrami sa znova potrubie zredukuje na
DN 32 s napoja sa horaky kotlov. Na obidvoch pripojkach sa zriadia nové odvzduSnovacie
potrubia so vzorkovacimi a odvzduSiiovacimi kohitmi. OdvzdusSnovacie potrubia sa napoja
na povodné odvzdusiovacie potrubia pripojok.

V kotolni si osadené dva plynové kondenzacné kotly s vykonom 370,00 kW. Kotly
su opatrené sdlavymi plynovymi hordkmi. Kotolia tvori podl'a STN 73 0802 samostatny
poziarny celok.

Potrubie je prevedené z ocel'ovych rdriek mat. 11 353 (EN S 235, E 235) spijanych
zvaranim. Po odskusani na tesnost’ sa potrubie opatri zdkladnym naterom a dvojndsobnym
krycim, odtien ZIty.

VYFUKOVE PLOCHY:
Kotolna je zaradena do II. kategérie s vyfukovymi plochami a s trojndsobnou
vymenou vzduchu.

VYKON KOTOLNE:
2 x 370 = 740,00 kW

SPOTREBA PLYNU PRE KOTOL.:
Qp1 = (3 600 x Qs) : (Qn x 0,96 = (3 600 x 0,370) : (34,6 x 0,96) = 40,40 m*/h




kde Qs - menovity vykon plynového zariadenia (MW)
Teda celkova potreba plynu Qp pre kotoliu je: Qpc = 80,80 m’/h

VETRANIE KOTOLNE:

Podla Vyhlasky SUBP ¢€.25/1984 Zb. privodné otvory musia zabezpecit’ dostato¢ny
privod na 3-nasobnud vymenu vzduchu v kotolni a potrebu spalovacieho vzduchu. Pre
vetranie su pouZité jestvujice vetracie otvory.

ELEKTROINSTALACIA:

Kotoliia je na vstupe vybavena havarijnym tlacitkom, ktorym sa v pripade
nevyhnutnosti da odstavit’ privod el. energie do automatiky hordkov. St umiestnené pri
vstupnych dverich do kotolne-vid’. projekt elektroinstalacie.

POPIS ZARIADENIA:
Privod plynu do kotolne aj akumula¢né potrubia v kotolni ostavaji bez zmien. Zasahy
sa prevedu iba do pripojok k hordkom.

HORAKY JEDNOTIEK.

Navrhnuté su atmosférické hordky, ktoré tvoria stucast’ jednotiek na spalovanie
zemného plynu naftového, kompletne vratane prisluSenstva. Pri uvadzani hordkov  do
prevadzky servisnd sluzba zastavi manostaty a termostaty. Nastavené hodnoty uvadza do
protokolu. Hodnoty nastavenia su nisledovné: Manostat tlaku plynu sa nastavi na tlak, pri
ktorom sa hordk odstavi z prevadzky. Termostaty sa nastavajui v rozmedzi teplot +70 az
+110 °C. Havarijny termostat vypne hordk z prevadzky, ked stipne teplota na nastaveni
hodnotu + 100 °C. Prevadzkovy termostat sliZi k reguldcii teploty vody zmenou vykonu
horaka. Rozsah +30 a7 +90 °C. Manostat tlaku vzduchu, rozsah 160 - 1600 Pa nastavi
servisna sluzba. Manostat pretlaku spalin, typ ¢.61 224 namontovat do rezervného otvoru.
Nastavi servisna sluzba.

KOMIN A ODVOD SPALIN:
Riesi projekt UVK. Odvod spalin od kotla pomocou plastovej kaskddovej spalinove;j
sady do jestvujiceho kominového telesa.

PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE KOTLA:

Podl'a STN 38 6405 vyrobca alebo dodavatel’ je povinny vypracovat’ po dohode s
inSpekciou  poZiarnej ochrany poZiarny poriadok a poplachové smernice. VSetky
priestory, Vv ktorych  si  umiestnené  zariadenia s prislusenstvom plynového
vykurovania musia mat’ na vhodnych miestach umiestnené priemerné pocty hasiacich
zariadeni. Ich pocet, druh a umiestnenie stanovi prisluSny organ poziarnej ochrany.

DODAVKA A MONTAZ:

MoZu prevadzat organizicie, ktoré maji opravnenie od OBP a plynarenskych
zavodov. Zvéralské prace mdzu prevadzat’ iba zvaraci so skiskami podl'a STN 05 0710.
Vyhodnotenie zvarov podla STN 05 1305. Pri doddvkach zariadeni a materidlov zistit,
aby bola dodana potrebna dokumentécia a testy, revizne knihy, schémy a vykresy. Pre kazdy
kotol zaviest' reviznu knihu, ktorej napli, spracovanie a ostatné naleZitosti sa riadia podl'a
ON 06 0711-Revizne knihy pre priemyselné spotrebice.

TLAKOVE SKUSKY PODI’A STN EN 1775:
Plati pre obchodné a domové rozvody s prevadzkovym pretlakom do 500 kPa vratane a pre
priemyselné rozvody plynu s prevadzkovym pretlakom do 50 kPa.




Tlakové skusky sa vykonavaju vzduchom, vodou, plynom a inertnym plynom. Voda sa
smie pouZit’ iba na skiSku pevnosti.

MAX. PREV. TLAK - MOP TLAK PRI SKUSKE PEVNOSTI - STP
200 kPa< MOP = 500 kPa > 1,40 MOP
100 kPa < MOP = 200 kPa > 1,75 MOP
MOP =< 100 kPa 2 2,5MOP

So skiskou pevnosti sa mdze sticasne vykonat’ aj skuiska tesnosti za pouZitia rovnakého
skiSobného média a tlaku. Ak sa so skiskou pevnosti nevykonava sucasne skiska
tesnosti, skiska tesnosti musi byt’ vykonand ako prva a trva nevyhnutni dobu na zistenie
pripadnych portch plynovodu.

min. MOP < TTP(skuska tesnosti) < max. 1,5 MOP,
pokial MOP <10 kPa, TTP <15 kPa (150mbar)

Prevadzkovy tlak pred reguldtorom je MOP = 100,00 kPa — skusobny tlak je 250,0 kPa
Prevadzkovy tlak za reguldtorom je MOP = 2,2 kPa — skusobny tlak je 15,0 kPa

BEZPECNOST PRACE
Pri stavbe potrubnych sieti je doleZité dodrZiavat’ bezpecnost’ prace. Je potrebné, aby vSetci
zodpovedni a priamo zuicastneni pracovnici dosledne dodrziavali vSetky predpisy
o bezpecnosti pri praci a nepodporovali snahu zjednodusit’ niektoré pracovné tkony, ak by
tym bolo ohrozené zdravie inych aj ich samych. VSeobecné predpisy pre ochranu zdravia
a bezpecnost’ pri praci su uvedené v zakonniku prace. Ryhy pred vstupom do rodinného
domu a obcianskej vybavenosti sa opatria prenosnymi lavkami, aby bol umozneny pristup.
Zamestnavatel’ pri vykonavani opatrena nevyhnutnych na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci vratane prevencie rizika a zabezpeCovania informaécii a vzdeldvania, ako aj
zabezpecCovania organizacie prace a prostriedkov vychadza zo vSeobecnych zasad prevencie.
Vseobecné zasady prevencie obsiahnuté v projekte organizicie vystavby predmetnej stavby
najma:
- odstranovanie nebezpecCenstva a rizika z neho vyplyvajiceho
- posudzovanie rizika, najmé pri vybere pracovnych zariadeni, materidlov, latok
a pracovnych postupov ako aj pocas ich pouZivania
- vykonavanie opatreni na odstranenie alebo obmedzenie nebezpeCenstiev v mieste ich
vzniku
- uprednostiiovanie kolektivnych ochrannych opatreni pred individudlnymi ochrannymi
opatreniami
- nahradzanie prac, pri ktorych existuje riziko poSkodenia zdravia, bezpeCnymi pracami
alebo pracami, pri ktorych je menSie riziko poskodenia zdravia
- prispdsobovanie prace potrebam zamestnanca a technickému pokroku
- zohladnovanie 'udskych schopnosti, vlastnosti a moZnosti najméa pri navrhované
pracoviska, vybere pracovného zariadenia a pracovnych vyrobnych postupov, najmi
s cielom vylucit alebo zmiernit’ u¢inky Skodlivej prace, naméahavej prace
a jednotvarnej prace na zdravie zamestnanca
- planovanie a vykonavania politiky prevencie zavadzanim bezpecnych zariadent,
technoldgii, novych metdd organizécie prace, skvalitiovanim pracovnych podmienok




s ohl'adom na faktory pracovného prostredia, ale aj prostrednictvom socidlnych
opatreni
- poskytovanie informacii z oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pre praci.

Dodéavatel je povinny, pri vykonavani stavebnych prac na stavenisku, dodrZiavat’ vSetky
bezpecnostné predpisy, tykajice sa bezpecnosti pri praci a ochrany zdravia pracujicich
v stavebnej vyrobe v zmysle predpisov Zakona 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
Bezpecnost’ prace predpisuje:
- Zékon ¢. 50/1976 Zb. O tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov
- Zé&kon €. 67/2010 O podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickym zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
- Vyhlaska €. 147/2013 Vyhlaska MPSVaR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach.
- Vyhlaska ¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni
- Vyhlaska €. 59/1982 Zb. Ktorou sa urcuju zédkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni.
- Nariadenie vlady ¢. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych pracovnych
prostriedkov
- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.
- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci.
- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.
- Zé&kon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi
- Vyhlaska ¢. 121/2002 Z.z. O poZiarnej prevencii
Okrem uvedenych predpisov treba dodrziavat’ vSetky ustanovenia vSeobecnych pracovnych
a technologickych postupov, STN a TPP stivisiacich s vystavbou aj tych, ktoré nadobudnu
platnost’ po schvéleni tejto PD.

ZATRIEDENIE ZARIADENIA PODI’A VYLASKY 508/2009.
Ah-spotrebu plynu spalovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo sictom vykonov
jednotlivych zariadeni tvoriacich funk¢ny celok nad 0,5 MW vrétane zariadenia na vyrobu
ochrannych atmosfér pri tepelnom spracovani.
Bf- zniZovanie tlaku plynu so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa vratane s vykonom nad

25 Nm’/h okrem zariadeni zahrnutych v skupine B pismeno g.

Bg — rozvod plynu vratane regulacného zariadenia na pripojke plynu s vykonom odberného
zariadenia do 25 Nm®/h vrétane, so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa vratane, okrem
acetylenovodu
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