ROMZ

PLYNOVE ARMATURY:

QXc GULOVY KOHUT PRIRUBOVY
GKz GULOVY KOHUT ZAVITOVY
VKz VZORKOVACI KOHUT ZAVITOVY

Fz  FILTER ZAVITOVY
PS  PRIAME SRUBENIE

MERACIE ARMATURY

M TLAKOMER PREMA TYP 03 388 @ 160 mm, ROZSAH 0-6 kPa, PRESNOST 1,6%

ROZVOD POTRUBIA:

AKUMULACNE POTRUBIE - JESTVUJUCE

NTL. POTRUBIE ROZVODU PLYNU - JESTVUJUCI
NTL. POTRUBIE ROZVODU PLYNU - NAVRHOVANE

ODVZDUSNOVACIE POTRUBIE - JESTVUJUCE
ODVZDUSNOVACIE POTRUBIE - NAVRHOVANE

> REDUKCIA POTRUBIA
PLYNOVE SPOTREBICE:
KP PLYNOVY KOTOL, VYKON 370,0 kW, PLYN 40,4 m3/h
POZNAMKA:

-PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE PRI REALIZACI BEZ JEHO SUHLASU
- OCHRANNY NATER ZAKLADNY, KRYCI ZLTY, PRE ARMATURY SIVY
- POTRUBIE PRED MONTAZOU VYCISTIT, ZAVITOVE SPOJE UTESNIT KONOPIM S NEVYSYCHAJUCIM TMELOM, NA
VOLNYCH ZAVITOCH TMEL ODSTRANIT
- SKUSKU PEVNOSTI A TESNOSTI PREVIEST VZDUCHOM
- UZEMNENIE PLYNOVEHO POTRUBIA RIES| PROJEKT ELEKTROINSTALACIE

-V KOTOLNI OSTAVA POVODNY SYSTEM VETRANIA

SADAC.

GENRALNY PROJEKTANT: TP-PROJEKT, s.r.0., Namestie mieru 1, 080 01 PreSov

HL. PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Ing. Oto Scholtz

Ing. Oto Scholtz

Ing. Oto Scholtz
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NAZOV STAVBY, MIESTO

REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZS KRACUNOVCE
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e-mail:tpprojektpo@gmail.com
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