POZ. POPIS ZARIADENIA ks
TEPLOVODNY PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL VITOCROSSAL 200 CM2, VYKON 77-370
1AB | kW, (80/60 °C), U=230 V, P=576 W, Tmax=95°C, Mtmax=0,6 MPa, PLYN 40,4 m3/h, ODVOD 2
SPALIN - SPALINOVA KASKADA @ 300 mm
2 AKUMULACNY ZASOBNIK STORATHERM AQUA AF 1500/1_C, V=1500 I, Mt=1,6/1,0 MPa, 1
Tmax=110/95 °C
3 UPRAVNA VODY WK STANDARD 120 BNT, MONTAZNY BLOK 1", NEREZ. HADICA 1", 600 mm, 1
FILTER FF06-1AA, U=230 V, P=5 W
4 KOMPRESOROVY AUTOMAT REFLEXOMAT SILENT COMPACT TRC 500, U=230V, P=W 1
5AB | TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU REFLEX NG 50, V=50 I, Tmax=70 °C, 0,3 MPa 2
6 SEPARATOR KALOV NAVAROVACI EXDIRT D 139.7, EXFERRO D/TW 125-150 1
7 TEPLOVODNE CERPADLO DO POTRUBIA GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, U=230 V, P=17-267 1
W, VYKUROVANIE UCEBNE, RV 3F DN 40, kv 44, Ap=9,80 kPa
8 TEPLOVODNE CERPADLO DO POTRUBIA GRUNDFOS MAGNA 3 65-100 F, U=230 V, P=21-600 1
W, VYKUROVANIE CHODBY, RV 3F DN 40, kv 44, Ap=5,90 kPa
9 TEPLOVODNE CERPADLO DO POTRUBIA GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, U=230 V, P=17-267 1
W, VYKUROVANIE TELOCVICNA, RV 3 DN 40, kv 25, Ap=5,2 kPa
10 TEPLOVODNE CERPADLO DO POTRUBIA GRUNDFOS MAGNA 3 25-60, U=230 V, P=9-94 W, 1
VYKUROVANIE KOTOLNA
TEPLOVODNE CERPADLO DO POTRUBIA GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, U=230 V, P=17-267
11 1
W, vVZT
12 TEPLOVODNE CERPADLO DO POTRUBIA GRUNDFOS MAGNA 3 40-80 F, U=230 V, P=17-267 1
W, M=2,2 m*/h, P=29,00 kPa, OHREV TUV
13 TEPLOVODNE CERPADLO DO POTRUBIA GRUNDFOS, MAGNA 3 32-40 N, U=230 V, P=9-68 W, 1
CIRKULACIA TUV
14 AUTOMATICKY ELEKTROMAGNETILCKY VENTIL NW 10-VDR 1
15AB | NEUTRALIZACNE ZARIADENIE NEUTRA V N + NEUTRALIZACNY GRANULAT 8 kg 2

-PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE PRI REALIZACIT BEZ

-PROJEKT RIESI KONCEPCIU, FUNKCNE A DISPOZICNE VZTAHY, TRASY POTRUBIA A NENAHRADZA, VYROBNU A

DIELENSKU DOKUMENTACIU DODAVATELA STAVBY

-PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA PODLA AKTUALNYCH PODKLADOV VYROBKOV

A ZARIADENI V CASE SPRACOVANIA PROJEKTU

-UMIESTNENIE ZARIADENT UPRESNIT PRED MONTAZOU S INVETOROM A PROJEKTANTOM

-PRI MONTAZNYCH PRACACH DODRZAT BEZPECNOST PRACE A SUVISIACE PREDPISY

-PRI OSADZOVANI STROJNEHO ZARIADENIA DODRZAT POKYNY A NAVODY VYROBCOM ZARIADENI
-MONTAZ ZARIADENI A ROZVODOV PREVADZAT V KOORDINACIT S OSTATNYMI PROFESIAMI
-TENKO KRESLENE POTRUBIE JE JESTVUJUCE
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SADAC.

GENRALNY PROJEKTANT: TP-PROJEKT, s.r.0., Namestie mieru 1, 080 01 PreSov

HL. PROJEKTANT

Ing. Oto Scholtz
NAZOV STAVBY, MIESTO

REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZS KRACUNOVCE

ZODP. PROJEKTANT
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OBSAH VYKRESU: DATUM 10/2020
PODORYS KOTOLNE FORMAT | 30 1
MIERKA 1:50




