PROTOKOL

o uréeni vonkajsich vplyvov podla STN EN 60079-10-1, STN 33 2000-5-51,
vypracovany odbornou komisiou

Investor : OcU KRACUNOVCE, KRACUNOVCE 350
Nazov stavby : Rekonstrukcia kotolne ZS KRACUNOVCE
Objekt : SO 01 - KOTOLNA

1. Zlozenie komisie :

predseda -funkcia Ing. M. Rodan zodp. projektant eli.

¢lenovia — funkcia Ing. O. Scholtz hl. projektant

2. Podklady pre vypracovanie protokolu:

2.1 Rozpracovany projekt

2.2 Umiestnenie a technické zhodnotenie podmienok prevadzkovania, tabulka vlastnosti nebezpeénej latky,
iné okolnosti ovplyvriujice ochranné pasma STN EN 60079-10, predpisy atd.

3. Popis technologického zariadenia:

Protokol zahrriuje priestor vo vnutri kotolne. V kotolni budu osadené 2 plynové kotly. Prevadzka kotolne bude
bezobsluzna s periodickou odbornou prehliadkou. Chod kotolne bude regulovany automatikou s akustickou
signalizaciou havarijnych stavov. Kotolfha je umiestnena v existujucej miestnosti na tento ucel uréenej. Komisia
posudila prevadzku a priestory z hladiska ich pésobenia na elektrické zariadenia a rozhodla :

4. Rozhodnutie :

Pre miestnost’ kotolne sa ur€uju vonkajsie vplyvy :

Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1,
AR1

Vyuzitie : BA4, BC3, BD1, BE1

Konstrukcia : CA1, CB1

Pre umiestnenie vonkajsieho €idla

Vonkajsie vplyvy :

Prostredie : AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD4 (vplyv dazda), AE3, AF2, AH1, AG1, AK2, AL2, AM1-1, AN2,
AP1, AQ3, AS2

Vyuzitie : BA1, BC4, BD1, BE1

Konstrukcia : CA1, CB1

5. Fyzikalne vlastnosti nebezpeénej latky :

Nazov - zemny plyn naftovy

Molova hmotnost’ [kg/mol-1] 16,04

Hustota [kg/m3] 0,575

Skupina vybusnosti INAT1

Medza vybusnosti — horna  [% obj.] 15

dolna [% obj.] 5

Bod vznietenia [°C] 595

Bod vzplanutia [°C] -20

Bod varu (pri atm. tlaku) [°K] 117,7

Charakteristika : horfavy plyn , bez farby, chuti a zapachu, fahsi ako vzduch
Chemické vlastnosti latky : Zmes uhlovodikov  [% obj.]
CHa :95,87?;’ C2H2=1,77; C3H8=0,62; C4H10=0,21; C5H12=0,05; C6H14=0,04; CO2=0,45; N2=0,99/molove%/;
S=2,7mg/m

6. Uréenie priestorov nebezpeénych pasiem podla STN EN 60079-10-1

V miestnosti plynovej kotolne je priestor BNV. Plynové kotolfia - neobsahuje také mnoZstvo horfavej latky, kto-
ré je schopné vytvorit nebezpeény objem vybusnej atmosféry - priestor bez nebezpelenstva vybuchu. Chod
kotolne je plnoautomaticky. Vetranie je rieSené ako prirodzené. Privod vzduchu je potrebny na spolahlivé spa-
l[ovanie.

V PreSove 11.2020 Ing. M. Rodan
predseda komisie



