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Objednavatel:

Zhotovitel:
Miesto. Kracunovce

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia chodnika pri Zakladnej Skole v obci Kraéunovce
Objekt:

Obec Kracunovce

Spracoval:

Datum: 1.4.2021

C. Kaod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léc;\;aiacena Ce!(:c\;:n?:na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim I6zka, z krajnikov
1/113206111.S alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 190,000
2|132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 11,400
"obrubniky" (37+153)*0,3*0,2 11,400
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 mm
3/132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 |m3 3,420
11,4*0,3 3,420
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4/162301102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 11,400
5/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 11,400
5 Komunikacie
Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovym beténom
6|572754111.S AC hr. od 20 do 40 mm m2 92,400
308*0,3 92,400
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
7/573231107.S cestnej emulzie v mnoZstve 0,50 kg/m2 m2 308,000
"konstr. ¢.1" 308,0 308,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m
8/577144231.S z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 308,000
"konstr. ¢.1" 308,0 308,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
9/916362112.S 16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 37,000
Obrubnik cestny nabehovy, Ixsxv 1000x200x150(100) mm
10/592170002400.S ks 37,370
37*1,01 37,370
Osadenie chodnik. obrubnika betdnového stojatého do
11/917862112.S 16Zka z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 153,000
12/592170001210 Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x80x250 mm ks 154,530
153 * 1,01 154,530
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
13/919735111.S hlbky do 50 mm m 17,000
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
14/938908411.S beténového alebo dldZzdeného tlakom vody m2 308,000
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym
15/979082213.S urovnanim na vzdialenost do 1 km t 27,550
"obr." 190*0,145 27,550
Sucet 27,550
99 Presun hmoét HSV
Presun hmét pre pozemnud komunikaciu a letisko s krytom
16 998225111.S asfaltovym akejkolvek diZzky objektu t 84,235
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