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Objekt:

Komunikacia

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kractunovce

Objednavatel: Obec Kracunovce
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Kracunovce Datum: 13.1.2021
X . 5 ) . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
1/121101111.8 ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 77,000
385*0,2 77,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100
2|122201102.S do 1000 m3 m3 510,000
510 510,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam
3/122201109.S za lepivost horniny 3 m3 153,000
510,00,3 153,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do
4/162401132.S 2000 m m3 523,000
"prebyt. zemina" 510-45 465,000
"prebyt. humus" 385*0,2-190*0,1 58,000
Sucet 523,000
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
5/167101101.S m3 m3 58,000
"prebyt. humus" 385*0,2-190*0,1 58,000
UloZenie sypaniny do ndsypu nesudrznych a sudrznych
6/171101131.S hornin striedavo ukladanych m3 45,000
7|171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 523,000
"prebyt. zemina" 510-45 465,000
"prebyt. humus" 385*0,2-190*0,1 58,000
Sucet 523,000
ZalozZenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:5 do
8/180401212.S 1:2 m2 190,000
9|005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 5,871
190 * 0,0309 5,871
10‘ 181201102.S Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘mz 876,000
"konstr. €.1+¢.2" (667+63)*1,2 876,000
11/182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 190,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
12/182301121.S do 500 m2, hr.do 100 mm m2 190,000
5 Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného s
13|564742111.S vyklinovanim fr. 0-8mm po zhut.hr. 120 mm m2 63,000
Podklad zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
14/564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 63,000
Podklad zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
15/564861114.S zhutneni hr. 230 mm m2 803,000
"konstr. ¢.1+¢.2" (667+63)*1,1 803,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim
16 567132115.S a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 200 | 667.000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kractunovce

Objekt: Komunikacia
Objednavatel: Obec Kracunovce
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Kracunovce Datum: 13.1.2021
X . 5 ) . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
"konstr. ¢.1" 667,0 667,000
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
17/569851111.S zhutnenim, Strkodrvinou hr. 150 mm m2 157,500
315*0,5 157,500
Postrek asfaltovy infiltrany s posypom kamenivom z
18/573111120.S asfaltu cestného v mnoZstve 0,80 kg/m2 m2 667,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
19/573231107.S cestnej emulzie v mnoZstve 0,50 kg/m2 m2 667,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m
20(577144221.S z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 667,000
"konstr. ¢.1" 667,0 667,000
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu $.nad 3 m z
21/577164421.S nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 70 mm m2 667,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
22|914001101 Docasné dopravné znacenie-montaz, prenajom, demontaz |kpl 1,000
23/919723210 Pruzna asfaltova zalievka m 3,500
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
24/919735112.8 hlbky nad 50 do 100 mm m 3,500
99 Presun hmoét HSV
Presun hmét pre pozemnud komunikaciu a letisko s krytom
25|998225111.S asfaltovym akejkolvek diZzky objektu t 960,657
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu
26|711132107.S poloZenou volne na ploche zvislej m2 38,000
38*1,0 38,000
Nopova HDPE félia hribky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm,
proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre spodnt
27|283230002700.S |stavbu m2 43,700
38*1,15 43,700
Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kractunovce
Objekt: Protipovod. opatr.-vystavba zachyt. mrezi kanal. priep., vydlazdenie zachyt. kanal. v rizikov. usek.

Objednavatel: Obec Kracunovce

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Kracunovce Datum: 13.1.2021
C. Kaod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léc;\;?acena Ce!‘:&':n?:na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
\ 1]132201101.5  [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 14,625
"trativod" 65*0,5*0,45 14,625
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
2/132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 |m3 4,388
14,625*0,3 4,388
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
3/162401112.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m m3 14,625
"prebyt. zemina" 14,625 14,625
Sucet 14,625
| 4[171201201.5  |Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 | 14,625
"prebyt. zemina" 14,625 14,625
Sucet 14,625
2 Zakladanie
| 5/212572111.8 |Loko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 | 2,600] |
65*0,4*0,1 2,600
‘ 6‘21 2752127 ‘Trativody z flexodrenéznych rar DN 160 ‘m ‘ 65,000‘ ‘
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
7/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 3,000
"opev. svahu" 1,0*3,0 3,000
DlaZzba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a
8/465511511.S s vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 3,000
8 Rurové vedenie
| 9/895611100 Vyustny objekt ks | 1,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
10/916362112.S 16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 65,000
65 65,000
| 11]592170002200.5 | Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x150x260 mm, so skosenim ks | 65,650
65 * 1,01 65,650
Osad. priekop. Zlabu do I6Zka hr. 100 mm z beténu C
12935112113 16/20, z beton. dosiek akejkol. velk. m2 32,500
"pridlazba" 65*0,5 32,500
Tvarnica priekopova a melioracna, doska obkladova
13/692270000100.S |betdnova TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm ks 131,300
32,5%4,04 131,300
Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zacatych 10 mm
14/935112911.S hrubky 16zka nad 100 mm, pri Sirke do 500 mm m2 162,500
32,5*5 162,500
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kractunovce
Objekt: Protipovod. opatr.-vystavba zachyt. mrezi kanal. priep., vydlazdenie zachyt. kanal. v rizikov. usek.

Objednavatel: Obec Kracunovce

Zhotovitel: Spracoval:

Miesto. Kracunovce Datum: 13.1.2021
x . N ) . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Cistenie priekop komunikécii strojne priekopovym rypadiom

15/938909421.S 0 objeme nanosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t m 50,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 170 mm do

16/971046016.S stien - beténovych, obkladov -0,00050t cm 20,000
"zaustenie trativodu" 10*2 20,000

99 Presun hmoét HSV

Presun hmét pre pozemnud komunikaciu a letisko s krytom

17/998225111.S asfaltovym akejkolvek diZzky objektu t 61,073
Celkom
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