520

Ao osiatod

POZNAMKA
Pri zriadovani pracovného miesta treba dodrziavat tieto zasady: |

vsetky zvislé dopravné znacky sG zakladnéha rozmeru, trieda reflexnosti RA2 podla STN EN 12899-1;

Cervené a biele pruhy na smerovacich doskach, na zabranach na oznacenie uzavierky a na vodiacich doskach s z retroreflexnej folie triedy RA2
padla STN EN 12899-1,

pracovné miesto sa moze oznacovat a zriadovat az po vyhotaveni praojektu, po ziskani a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného
cestného spravneho organu;

presny tas zacatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predlozit prislusnému cestnému spravnemu organu a prislusnému
dopravnému inspektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a zaznamenat v stavebnom denniku; .
oznatovanie pracovnéha miesta na PK vykonava odborne sposohila asoba (organizacial; LEGENDA:
vedenie dopravy v oblasti pracavného miesta musi byt pre vsetkych Gcastnikov premavky na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpaznatelné;
na zabezpecenie pracoviska nie je dovolené kombinovat znacky rozneho vyhotovenia a roznych rozmerov:

doCasné dopravné znacenie musi byt osadené na sflpikoch opatrenych retroreflexnymibielymi a cervenymi pruhmi Sirky 0,1m az 0,2 m;

na zabezpecenie pracovneho miesta sa vykonajd len takeé opafrenia, ktoré si bezpecné a potrebng;

s pracami na pracovisku je mozné zacat az po osadeni vsetkych DZ,

pracovnici pohybujici sa po vozovke pacas stavebnych prac musia mat na sebe ochranny odev oranzovej farby;

prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavajl, ak je to mozné, v Case malejintenzity cestnejpremavky (mimo dopravnej Spicky)
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padla STN 73 6100; .

v pripade, ze prekazka v cestnejpremavke zostane aj poCas nocnej doby alebo za znizenej viditelnasti, je potrebne, aby bola nalezite osvetlena v —pracovisko

zmysle platnych noriem;

ZDZ,VDZ, DZ a svetelna signalizacia, ktoré si pofrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sa instaluji az tesne pred zaciatkom prac; ak sa

dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svefelné signaly nainstaluji skor, musi byt ich plafnost vhodnym sposobom (napr. zakrytim) zrusena CTONOEZ WZ 7 m :

do Casu zacatia prace; s pracami na pracovnom mieste mozno zacat az po umiestneni vsetkych dopravnych znaciek, DG, svetelnejignalizacie a DZ; PRED ZAHAJENIM VWKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT WTYCENIE JEDNOTLIVYCH

pri umiestrovani jednotlivych dopravnych znaciek, DG, DZ a svetelnej signalizacie sa postupuje v smere jazdy, pri odstranovani sa postupuje proti PODZEMNYCH SIETI ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU I

smeru jazdy; SIETE NIE SO VO VYKRESE ZNACENE! V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI

ZDZ a DZ, ktoré majl vyznam len v obmedzenom ¢ase (napr. len v pracovnom ¢asel, musia byt mimo tohto Casu (napr. v mimopracovnom Case) TECHNICKE RIESENIE KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM 11

zrusené zakryfim, preskrinutim alebo odsfranenim; V OCHRANYCH PASMACH PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE

dopravné znacenie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelna signalizacia) musi byt v sUlade s postupaom prac zodpovedajicim sposobom aktualizované a po

ukonceni prac ihned odstranene; g . . . |
7DZ, VDZ, DG, DZ a svetelna signalizacia pouzité na zabezpecenie pracovného miesta musia byt po celé obdaobie prac funkcné, spravne No%o<m©z% PROJECTANT. </%x>oo<>h< - xozaxoﬁoﬁwﬁ : _—._.dom&o_K_:_mmﬁm_y_v.\_&mmme
aplikované, umiestnené v bezpecnej vzdialenosti tak, aby ho prichadzajici vodici vias a zrefelne videli, nesmd byt poskodené a musia sa udrziavat ING.M.MEDON ING.M.MEDON ING.M.MEDON >_mxm”%_m§meww=§”§w< 080 01 Presov
v Cistote; ak sa oznatuje pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouzité dopravné znacenie nemohlo zamenit s navestidlami a \N\E\\\fn\\ \w?g)l\\ \@E\k\fn\\ ol __“888:@@@.39_”sma_m.sao_@nsm com

zeleznicnymi znackami;

ak je pracovné miesto nebezpecné pre Glastnikov cestnej premavky, musia sa pouzit na zaistenie jeho bezpecnosti ochranné zariadenia; v oblasti KRAJ Presovsky UZC§<H 01/2021
pracovného miesta sa z hladiska bezpecnosti neumiestnuji reklamy; INVESTOR : Obec Kratnovee, Obecny rad Kratnovee, Kracinovee 350, 087 01 Giraltovee STUPEN : DSP+DRS
pouzité dopravné znacky a dopravneé zariadenia musia splnat ustanovenia vyhlasky MV SR ¢.9/2009, ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia STAVBA - FORMAT IxAd
zakona NR SR ¢.8/2009 7.z. o premavke na pozemnych komunikaciach a prislusnd STN; . . . . o, ]
vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami zneCistovana a poskodzovana, stavebnik je v zmysle zakona povinny Rekonstrukcia _\3_®m_”3®._ komunikacie Smmé %wmo —
pocas vystavby udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou ¢innostou, v pripade znecistenia alebo poskodenia musi v obci Kradélinovce C.PRILOHY C.SUPRAVY
komunikaciu bezodkladne ocistit alebo opravit a dalsiu stavebnd Cinnost zabezpecoval bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky;
pred zapocatim prac je nufné prizvat 0Dl na kontrolu umiestnenia doCasného dopravnéeho znacenia; @
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